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1. Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu!
Pompa dozujgca Pacific Sun Kore 7th i modut kHLab sg wykonane z najwyzszej jakosci materiatow.
Zestaw Kore 7th & kHLab stuzy do ciggtej kontroli KH wody i pozwala zautomatyzowac
suplementacje micro i macro elementdéw, zapewniajac bezpieczenstwo i wyzszy poziom rozwoju
rafy koralowej Twojego akwarium.
Zespo6t badawczo-rozwojowy Pacific-Sun nieustannie testuje, opracowuje i udostepnia nowe
produkty z nowymi funkcjami. Szczegétowe informacje na ten temat sg publikowane na naszej
stronie internetowej www.pacific-sun.eu

W przypadku pytan prosimy o kontakt pod adresem service@pacific-sun.eu .

Informacje i cechy produktu

Do czego stuzy Kore 7th & kHLab?

Gtéwnym zadaniem modutu kHLab jest umozliwienie dokonywania automatycznych

pomiaréw alkaliczno$ci wody morskiej w akwarium. Pozwala utrzymad zadany poziom twardosci
wody poprzez automatyczne regulowanie wydajnos$ci pomp dozownika Kore 7th.
Tym co wyrdéznia Kore 7th & kHLab od produktéw innych marek dostepnych na rynku, jest to, ze
urzadzenie reguluje zaréwno dozowanie reagentu, jak i ptyndw calcium (Ca), magnezu (Mg) i
Mineral Salt. Réwnoczesnie jest przewidziany do sterowania zewnetrznymi reaktorami wapnia
poprzez regulowanie dozowania CO2 do komory reaktora.

Pamietac nalezy, ze urzadzenie Kore 7th & kHLab powinno by¢ regularnie monitorowane
przez uzytkownika a jego praca nadzorowana. Czynnosci serwisowe, takie jak regularna kalibracja
sondy pH (w ptynach pH 4.0 i 7.0) oraz sprawdzanie wydajnos$ci dozowania kanatow #1 i #2, moze
mie¢ decydujacy wptyw na doktadnos¢ i wiasciwg prace urzadzenia.

Witasciwie skonfigurowane i zaprogramowane urzgdzenie jest niezbednym narzedziem w
rekach akwarystéw, ktérzy pragng utrzymaé twardosé wody na wtasciwym i stabilnym poziomie.
Pozwala zapobiec przypadkowym spadkom/wzrostom twardosci wody w akwarium, co ma istotny
wptyw na kondycje/zycie wymagajgcych koralowcéw twardych.

Zawartosc zestawu Kore 7th & kHLab

Zestaw Kore 7th & kHLab zawiera:

Pompe dozujgca Kore 7t

12V/2A zasilacz (USA/EU/AUS)

Antene Wi-Fi do Kore 7t

Wezyki potaczeniowe do kHLab

4.0pH i 7.0pH ptyny kalibracyjne

2x500ml reagentu do testowania alkalicznosci. (1 litr pozwala przygotowac 5 litréw

gotowego do uzycia roztworu reagentu i ktéry wystarcza na wykonanie okoto 100 testow)

modut kHLab wraz z kablem potgczeniowym

® precyzyjng wage elektroniczng do kalibracji ptynéw wraz ze stojakiem kalibracyjnym do
bardzo precyzyjnej kalibracji ptynéw

e dedykowany cylinder pomiarowy

e strzykawki, koncowki do precyzyjnego dozowania

® magnetyczny pelet do mieszacza (znajduje sie wewnatrz komory modutu kHLab)


http://www.pacific-sun.eu/
mailto:service@pacific-sun.eu

Gtéwne cechy urzadzenia

Urzadzenie kHLab cechuje laboratoryjna doktadnos¢ pomiaru kH wody do 0.1 dKH. W
przypadku wykonywania testéw recznie (w matych odstepach czasu) doktadnos$¢ moze by¢ wieksza.

Parametry techniczne urzadzenia

- Systematic error 1SO: £0.03ml
- Numeric division: 0.05ml
- Random error: £0.05ml
- Zakres pracy urzadzenia od 5 do 15kH
- Doktadnos¢: 0.1 dKH
- Urzadzenie moze pracowac w dwéch trybach:
1. Tryb Monitorowania
2. Tryb Sterowania
- wymiary kHLab: L105 x D95 x H172 mm (L4-1/8 x D3-3/4 x H6-3/4 in) — bez sondy pH
- wymiary Kore 7th: L510 x D120 x H50 mm (L20-1/8 x D4-3/4 x H2 in)

Tryby Monitorowania ( pasywny ) i Sterowania ( aktywny ):
1. Tryb Monitorowania
Urzadzenie mierzy poziom alkalicznosci i rejestruje wyniki w pamieci / wyswietla na
ekranie LCD.
2. Tryb Sterowania
Urzadzenie mierzy poziom alkalicznosci wody w akwarium, i na tej podstawie
automatycznie wigcza lub wytgcza pompe dozujgca ptyn podwyzszajgcy alkalicznosc.

Dosing pumps
Kore 7t ultimate Wi-Fi pompa dozujaca
2. Konfiguracja urzadzenia

Wiasciwa konfiguracja urzadzenia

Aby uzyskaé optymalng wydajno$é, rdznica wysokosci miedzy urzadzeniem kHLab a
powierzchnig poziomu wody, z ktdrej urzadzenie pobierze prébke wody do badania, NIE powinna



przekracza¢ 60cm, a dtugo$é przewodu taczacego miedzy modutem kHLab a pompa dozujgcg Kore7t
NIE powinna przekraczaé¢ 100cm.

Urzadzenie kHLab moze by¢ montowane bezposrednio na scianie za pomocg dotaczonych
do zestawu mocowan albo moze staé na ptaskiej powierzchni.

A
=
W Wazne!
1. Upewnij sie, ze wewnatrz komory testowej kHLab znajduje sie magnez do
mieszania wody (magnetyczny pellet).
2. Upewnij sie, ze wezyki silikonowe sg prawidtowo potgczone z poszczegdlnymi
pompami Kore 7th:

- pompa nr 1 — dostarcza probke wody (wody z akwarium) do komory
testowej kHLab. Odlegtos¢ miedzy miejscem pobierania wody testowej a
urzadzeniem kHLab NIE MOZE przekracza¢ 100 cm.

- pompa nr 2 — dostarcza roztwor reagentu do testowania. Pojemnik z
roztworem odczynnika nalezy umiesci¢ jak najblizej dozownika i na
podobnym poziomie co kHLab.

- pompa nr 3 — usuwa przetestowang wode z komory testowej kHLab.
Woda ta moze by¢ odprowadzona do akwarium (sugerujemy w poblize
pompy zasysajgcej wode do odpieniacza). Dtugos¢ wezyka z wyjscia pompy
to maksymalnie 150 cm.

3. Upewnij sie, ze podtgczony jest kabel sterujacy miedzy urzadzeniem kHLab a pompa
dozujaca Kore 7th.



Podtaczenie wezykdw i kabli

From Sump

From Sump
To Sum,
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Przyktady potgczen Kore 7t i kHLab
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— Notatka:

Pompy stacji dozujgcej mogg funkcjonowac ze wszystkimi ztgczkami zwréconymi do gory
(pierwsze zdjecie) albo do dotu (drugie zdjecie).

Pompy ze ztgczkami zwréconymi do GORY

Water Reagent Waste
Sample Solution water

Pompy ze ztagczkami zwréconymi do DOtU



pH Probe

Modut kHLab — widok z géry

Test Chamber

Waste

Control cable from
water

Kore 7th
Modut kHLab — widok boczny



Ztaczka 1 - Uzywajgc wezyka potacz ztgczke 1z portem Water w gornej czesci modutu kHLab.

Ztgczka 2 - Podtacz wezyk do ztaczki 2 i zanurz jego drugi koniec w sumpie. Upewnij sie ze
koncowka znajduje sie zawsze pod wodg (takze podczas prac serwisowych przy akwarium, gdy
wytfaczona jest pompa gtdéwna).

Ztaczka 3 - Potgcz wezykiem zfaczke 3 z portem Reagent w gdérnej czesci modutu kHLab.

Ztaczka 4 - Podtgcz wezyk do ztgczki 4 i umiesc jego drugi koniec w pojemniku z reagentem.
Upewnij sie, ze wezyk znajduje sie przy dnie pojemnika, co uchroni pompe przed pobraniem
powietrza. Pamietaj, zeby podczas pobierania pojemnik nigdy nie byt pusty.

Ztaczka 5 - Podtgcz wezyk do ztgczki 5 a drugi konie wezyka umiesé w sumpie, w poblizu
wlotu pompy odpieniacza. Nie wsuwaj wezyka do wlotu pompy odpieniacza.

Ztaczka 6 - Uzywajac wezyka potacz ztaczke 6 z portem Waste w dolnej czesci modutu kHLab

Instalacja aplikacji i konfiguracja komunikacji ze stacjg dozujaca

Po podtaczeniu stacji dozujgcej Kore 7th do modutu kHLab oraz podtgczeniu wezykéw do
wszytkach ztgczek, nalezy:

1) Pobra¢ aplikacje do sterowania Kore 7th dla urzagdzen na Windows z dziatu Download
www.pacific-sun.eu lub Google Play dla urzadzen na Android.

2) Otworzy¢ aplikacje Pacific Sun Kore 7th na urzadzeniu z Windows lub Android.

Uwaga: W przypadku prosby o instalacje niezbednych pakietéw systemowych nalezy wyrazié
zgode. W przeciwnym wypadku aplikacja moze dziataé nieprawidtowo.

3) Otworzy¢ ustawiania sieci Wi-Fi na twoim urzadzeniu i wybrac z listy Wi-Fi sie¢ o nazwie Kore
7th _xxxx (gdzie xxxx to Kore 7th numer seryjny). Domysiny adres IP urzadzenia to
192.168.4.1.

4) Klikng¢ przycisk Connect i poczekac kilka chwil na potgczenie z urzagdzeniem. Na ekranie
wyswietli sie komunikat informujgcy o pomysinym pofaczeniu z urzagdzeniem ,,successful
connection”. Od tej pory mozna zaczg¢ konfigurowad i uzywac urzadzenie.

t Status  General " "2 #3 #4 #5 w6 %7 ATO AWC kH

Pacific Sun

bt Kore 7th

Ultimate dosing station

OO e O @ =
h92.168.4.1
J

< vers -
Firmware version | Connect to doser J

b —

| Synchronize data
by

4



http://www.pacific-sun.eu/

Wazne:

Pamietaj o poczgtkowym skalibrowaniu pomp dozujgcych, w szczegdlnosci kilkukrotnym
sprawdzeniu, kalibracji pomp nr #1 oraz #2 (rozdziat 3), a takze elektrody pH (rozdziat 4
instrukcji).

4. Kalibracja pomp dozujacych i sprawdzenie doktadnosci

dozownika

Kalibracja przy pomocy fiolki testowe;j

Ten sposob kalibracji opisany zostat w rozdziale dotyczagcym konfiguracji Kore 7th.

Kalibracja za pomoca precyzyjnej wagi elektronicznej i stojaka

Water hose

Reagent hose

Calibration flask

Electronic scale

Konfiguracja stacji kalibracyjnej

@ Wazne!

Kalibracja pomp dozujacych kanatu #1 i #2 powinna by¢ powtarzana co 2-4 tygodnie.
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Przygotowanie do procedury kalibracji przy uzyciu wagi elektroniczne;j:

1) Podtgcz wezyk wychodzacy z pompy #1 (Ztaczka 1) do ztgczki na stojaku kalibracyjnym
- bez zielonej koncoéwki.

2) Podtacz drugi wezyk wychodzgcy z pompy #2 (Ztaczka 3) do ztgczki na stojaku kalibracyjnym
- z zielong koncowka.

3) Ustaw elektroniczng wage na stojaku kalibracyjnym.

4) Ustaw pojemnik kalibracyjny na elektronicznej wadze.

5) Uruchom pompe #1 (Menu — Manual mode w aplikacji) - pompa zacznie ttoczy¢ wode do
pojemnika kalibracyjnego. Gdy woda bedzie wlewa¢ sie jednostajnie, zatrzymaj pompe
poprzez klikniecie przycisku “Manual button” w aplikacji. Oprdéznij pojemnik kalibracyjny.

6) Uruchom pompe #2 (Menu -Manual mode w aplikacji) pompa zacznie ttoczy¢ reagent do
pojemnika kalibracyjnego. Gdy reagent bedzie wyptywac jednostajnie z zielonej koncowki,
zatrzymaj pompe poprzez klikniecie przycisku “Manual button” w aplikacji. Oprdznij
pojemnik kalibracyjny.

Wazne!
Nie wlewaj ponownie testowanego roztworu reagentu z pojemnika kalibracyjnego do
pojemnika z reagentem!

Upewnij sie ze pojemnik kalibracyjny jest catkowicie pusty i umies¢ ponownie na wadze.

Power Units POt Tare
button button button

Waga elektroniczna
11



A Watine!

"L Precyzyjna kalibracja iloéci dozowanej wody i reagentu ma niezmiernie istotne znaczenie
' dla wiasciwej doktadnosci pomiaru alkalicznosci wody.

A Watine!

Vg Nalezy zwrdéci¢ uwage na opisy uzycia przyciskdw wagi na rysunku w sekcji ,Kalibracja za
' pomocg precyzyjnej wagi elektronicznej i stojaka”.

Rozpoczecie procesu kalibracji pompy #1 (probka wody)

Pompa #1 pobiera probke wody do testu. Aby przeprowadzi¢ kalibracje pompy #1 wykonaj
nastepujgce czynnosci:

1) Uruchom elektroniczng wage.

2) Poczekaj kilka sekund i nastepnie wyzeruj wage poprzez wcisniecie przycisku tarowania T
(Tara). Przed rozpoczeciem pomiarow waga musi wyswietla¢ 0.00g na wyswietlaczu LCD.

3) Upewnij sie ze waga wyswietla [g] gram jako jednostke wagi. Jesli nie, to wciskaj przycisk M
(Units) do momentu kiedy na wyswietlaczu LCD pojawi sie jednostka [g] gram.

4) W aplikacji, na zaktadce “kHLab” wciénij przycisk “ Calib #1 pump” - pompa zacznie nalewaé
wode do pojemnika kalibracyjnego.

Calibration liquids [ Config

I Calib #1 pump 70.00 = Save #1 Test #1
| Calib #3 pump | | 60.00°% | Save #3 water Test#3 |

I Calib reagent 0.004 I Save reagent ‘ I Reagent test ‘

Stirrer speed 100= I Save speed H Initial flush ‘

5) Po kilkudziesieciu sekundach pompa #1 zatrzyma sie automatycznie. Zanotuj wynik
wyswietlony na ekranie LCD wagi.

6) Oproznij pojemnik kalibracyjny i powtdrz kilkakrotnie pomiar (zalecane jest 5 razy).
Uporzadkuj wyniki od najwiekszego do najmniejszego, pomin najwiekszy i najmniejszy i uzyj
pozostate trzy do obliczenia $redniej wydajnosci pompy.

Przyktad:
Jezeli po odrzuceniu najwyzszego i najnizszego rezultatu pozostanie: 70.98g, 70.61g, 71.05g, to

wyniki dodaj i podziel przez 3, zeby obliczy¢ $rednig arytmetyczng.
Obliczanie: (70.98g + 70.81g + 71.05g) / 3 =212.84g / 3 = 70.95¢

8) Zapisz obliczong wartosé, w polu obok przycisku “Calib #1 pump” w oknie aplikacji i kliknij

"Save #1".
9) Procedura kalibracji pompy #1 zostata zakonczona.

12



Test doktadnosci dozowania probki wody (pompa #1)

1) Ustaw elektroniczng wage na stojaku kalibracyjnym.

2) Oprdznij pojemnik kalibracyjny z ptynu i postaw pojemnik na elektronicznej wadze.

3) Uruchom elektroniczng wage.

4) Poczekaj kilka sekund i nastepnie wyzeruj wage poprzez wcisniecie przycisku tarowania T
(Tare). Przed rozpoczeciem pomiaréw waga musi wyswietla¢ 0.00g na wyswietlaczy LCD.

5) Upewnij sie ze waga wyswietla [g] jako jednostke wagi. Jesli nie to wciskaj przycisk M (Units)
az do momentu kiedy na wyswietlaczu LCD pojawi sie jednostka [g] gram.

6) W aplikacji, na zaktadce “kHLab”, wcisnij przycisk “Test #1” — pompa #1 rozpocznie
procedure dozowania 70ml wody z pompy #1 do pojemnika kalibracyjnego.

Calibration liquids / Config

055 [_swerr J|_teasi |
Calib #3 pump 60.00% [Save #3 waterJ { Test #3 J
Calib reagent || o0.002 [ Save reagent J { Reagent test ]

 { )

Stirrer speed 1002 [ Save speed Initial flush

7) Odczytaj wynik w gramach [g] z wyswietlacza LCD wagi elektronicznej. Jest to ilos¢ wody w
ml, dostarczonej za pomocg pompy #1 do pojemnika kalibracyjnego.

O

T

i‘_’f Wazne!

Wynik testu powinien zawiera¢ sie w przedziale 69.2 - 70.8 ml (przy zachowanej
doktadnosci pomiaru +1%). Jesli otrzymany wynik odbiega od podanego zakresu proces
kalibracji nalezy powtdrzyc.

Dopuszczalna minimalna doktadno$¢ pomiarowa wynosi +/- 2ml (co daje 3% doktadnos$¢ pomiaru
alkalicznosci).

13



Rozpoczecie procesu kalibracji pompy #3

Pompa #3 jest dedykowana do usuwania przetestowanej wody. Przygotowanie do procedury
kalibracji pompy #3 przy uzyciu elektronicznej wagi:

1) koncéwke wezyka wychodzacego z pompy #3 (Ztaczka 5) zanurzong w sumpie , podtacz
do ztaczki stojaka kalibracyjnego (bez zielonej korcéwki).

2) Jesli komora testowa modutu kHLab jest pusta to dolej recznie prébke wody z akwarium
do komory (okoto 3/4 pojemnosci).

Aby przeprowadzi¢ kalibracje pompy #3 w tym kanale wykonaj nastepujgce czynnosci. Zwrd¢ uwage
na opisy uzycia przyciskdw wagi na rysunku w sekcji ,Kalibracja za pomocg precyzyjnej wagi
elektronicznej i stojaka”.

1) Uruchom elektroniczng wage.

2) Poczekaj kilka sekund i nastepnie wyzeruj wage poprzez wcisniecie przycisku tarowania T
(Tare). Przed rozpoczeciem pomiaréw waga musi wyswietla¢ 0.00g na wyswietlaczu LCD.

3) Upewnij sie ze waga wyswietla [g] jako jednostke wagi. Jesli nie to wciskaj przycisk M (Units)
az do momentu kiedy na wyswietlaczu LCD pojawi sie jednostka [g] gram.

4) W aplikacji, na zaktadce “kHLab”, wcisnij przycisk “Calib #3 pump”. Pompa zacznie dodawa¢é
wode do pojemnika kalibracyjnego.

Calibration liquids / Config

Calib #1 pump 70,005 Save #1 Test #1

Calib #3 pump 60.00 = | Save #3 water Test #3
I Calib reagent 0,004 I Save reagent ‘ I Reagent test ‘

Stirrer speed 100 I Save speed H Initial flush ‘

5) Po kilkudziesieciu sekundach pompa #3 zatrzyma sie automatycznie. Zanotuj wyswietlony
wynik na ekranie LCD wagi.

6) Dodaj probke wody z akwarium do komory modutu kHLab (okoto 3/4 pojemnosci).

7) Oproéznij pojemnik kalibracyjny i powtérz kilkukrotnie pomiary (zalecane jest piec razy).
Uporzadkuj wyniki od najwiekszego do najmniejszego, pomin najwiekszy i najmniejszy i uzyj
pozostate trzy do obliczenia $redniej wydajnosci pompy.

Przykfad:
Jezeli po wyeliminowaniu najwyzszego i najnizszego rezultatu pozostanie: 54.46g, 54.67, 54.37g, to

dodaj je i podziel przez 3 zeby obliczy¢ srednig wartos$é arytmetyczna.
Obliczanie: (54.46g + 54.67g + 54.37g) / 3 = 163.5g / 3 = 54.5g

8) Zapisz obliczong wartos¢, umieszczajac kofncowy wynik w polu obok przycisku “Calib #3
pump” w oknie aplikacji i kliknij "Save #3 water".
9) Procedura kalibracji pompy #3 zostata zakoriczona.
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Test poprawnosci usuwania przetestowanej wody (pompa #3)

1) Ustaw elektroniczna wage na stojaku kalibracyjnym.

2) Oprdznij pojemnik kalibracyjny z ptynu i postaw pojemnik na elektronicznej wadze.

3) Uruchom elektroniczng wage.

4) Poczekaj kilka sekund i nastepnie wyzeruj wage poprzez wcisniecie przycisku tarowania T
(Tare). Przed rozpoczeciem pomiaréw waga musi wyswietla¢ 0.00g na wyswietlaczu LCD.

5) Upewnij sie ze waga wyswietla [g] jako jednostke wagi. Jesli nie to wciskaj przycisk M (Units)
az do momentu kiedy na wyswietlaczu LCD pojawi sie jednostka [g] gram.

6) Jesli komora testowa/mieszajgca modutu kHLab jest pusta to dodaj probke wody z akwarium
do komory (okoto 3/4 pojemnosci).W aplikacji, na zaktadce “kHLab”, wcisnij przycisk “Test
#3” — pompa #3 rozpocznie procedure dozowania 70ml wody z pompy #1 do pojemnika
kalibracyjnego.

Calibration liquids / Config

Calib #1 pump | | 70952 | Save#1 || Test#1 |

Calib #3 pump 54.67 = | Save #3 water Test #3
[ Calib reagent 0.00% Save reagent J [ Reagent test J

Stirrer speed 1002 [ Save speed ‘[ Initial flush

7) Odczytaj wynik w gramach [g] z wyswietlacza LCD wagi elektronicznej. Jest to dodana ilo$¢
wody w ml przez stacje dozujgca z pompy #3.

Rozpoczecie procesu kalibracji pompy #2 (Reagentu)

Pompa #2 jest dedykowana dla reagentu. Aby przeprowadzi¢ kalibracje pompy wykonaj
nastepujgce czynnosci. Zwrdé uwage na opisy przyciskdw wagi opisane w powyzszym rozdziale
(Rozpoczecie procesu kalibracji pompy #1).

1) Uruchom elektroniczng wage.

2) Poczekaj kilka sekund i nastepnie wyzeruj wage poprzez wcisniecie przycisku tarowania T
(Tare). Przed rozpoczeciem pomiaréw waga musi wyswietlaé¢ 0.00g on wyswietlaczu LCD.

3) Upewnij sie, ze waga wyswietla [g] jako jednostke wagi. Jesli nie to wciskaj przycisk M (Units)
az do momentu kiedy na wyswietlaczu LCD pojawi sie jednostka [g] gram.

4) W aplikacji, pod zaktadka “kHLab”, wcisnij przycisk “Calib water”. Pompa rozpocznie
dodawad roztwdr reagentu do pojemnika kalibracyjnego.
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Calibration liquids / Config

| calb #1pump | 70.00/2 | sSave#r || Test +1 |

Calib #3 pump 60.00 = | Save #3 water Test #3

Calib reagent 0.00 Reagent test
Stirrer speed 100 Save speed Initial flush

5) Po 500 cyklach pompa #2 zatrzyma sie automatycznie. Liczba cykli zostanie wyswietlana na
ekranie LCD stacji dozujace;j:

Zanotuj wartos¢ wyswietlong na ekranie LCD elektronicznej wagi np.: 8.98g.
6) Oproznij pojemnik kalibracyjny i powtorz powyzsze czynnosci kalibracyjne 5 razy. Skrajne
wyniki odrzuc i pozostate trzy uzyj do obliczenia sredniej arytmetyczne;.
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Przyktad:
Jezeli po wyeliminowaniu najwyzszego i najnizszego rezultatu pozostanie: 8.94g, 9.12g, 9.01g, to

dodaj je i podziel przez 3 zeby obliczy¢ srednig arytmetyczng wartosé.
Obliczone to zostanie w nastepujacy sposob: (8.94g + 9.12g + 9.01g) / 3 =27.07g / 3 =9.02g

7) Zapisz obliczong wartos¢, wpisujgjac koncowy wynik w pole obok przycisku “Calib reagent”
w oknie aplikacji i kliknij " Save reagent".
8) Procedura kalibracji pompy #2 zostata zakoriczona.

Sprawdzenie doktadnosci dozowania Roztworu Reagentu (pompa #2)

1) Ustaw elektroniczng wage na stojaku kalibracyjnym.

2) Oproznij pojemnik kalibracyjny z ptynu i postaw pojemnik na elektronicznej wadze.

3) Uruchom elektroniczng wage.

4) Poczekaj kilka sekund i nastepnie wyzeruj wage poprzez wcisniecie przycisku tarowania T
(Tare). Przed rozpoczeciem pomiaréw waga musi wyswietla¢ 0.00g na wyswietlaczu LCD.

5) Upewnij sie ze waga wyswietla [g] jako jednostke wagi. Jesli nie to wciskaj przycisk M (Units)
az do momentu kiedy na wyswietlaczu LCD pojawi sie jednostka [g] gram.

6) W aplikacji, w zaktadce “kHLab” , wcisnij przycisk “Reagent test” — pompa #2 rozpocznie
dodawanie reagentu do pojemnika kalibracyjnego.

Calibration liquids / Config

| calib #1 pump | | 70952 | save#1 || Test#1 |

‘ Calib #3 pump ’ 54.67 5| | Save #3 water ‘ Test #3 I
‘ Calib reagent ’ 9.02 3 | Save reagent ’ Reagent test
Stirrer speed 10015 | Save speed j l Initial flush ‘

7) Odczytaj wynik w gramach [g] z wySwietlacza LCD wagi cyfrowej i poréwnaj go z wynikiem
wyswietlonym na ekranie LCD stacji dozujace;j.

Dopuszczalny btgd pomiarowy (pomiedzy odczytem z wagi a ekranem LCD dozownika) moze
wynosi¢ nie wiecej niz £2%.

5. Kalibracja, ustawienie oraz konserwacja sondy pH

Uzywaj tylko dofaczonej w zestawie sondy pH, ktéra charakteryzuje sie doskonatymi
parametrami pracy. W przypadku uzycia sondy innego producenta istnieje ryzyko, iz urzadzenie
bedzie pracowato w sposéb nieprawidtowy a wyniki pomiaréw bedg odbiegaty od rzeczywistych.

Przewidywany czas zywotnosci sondy to okoto 16-18 miesiecy i czas ten moze ulec skroceniu
w przypadku dtugotrwatej ekspozycji na wode morskg. Bezpieczny czas wymiany gwarantujgcy
wysokg doktadnos¢ to 12 miesiecy.
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A\

Uwaga!

Nalezy pamietac aby elektroda nigdy nie byta przetrzymywana ,na sucho”, gdyz moze to
spowodowac jej permanentne uszkodzenie.

W celu uzyskania wysokiej doktadnosci pomiaru sonda kalibrowana jest w dwdch punktach
pomiarowych —4.0 pH oraz 7.0 pH. Pamietaj aby uzywac tylko dedykowanych ptynéw kalibracyjnych
ktorych temperatura powinna by¢ rowna temperaturze wody w akwarium. Obie, nie otwarte butelki
z ptynami kalibracyjnymi pH 4 and pH 7 moga by¢ wtozone do akwarium w celu wyréwnania
temperatury.

A\

Uwaga!

Sonda pH przed uzyciem musi by¢ zawsze poddana procesowi kalibracji. Pamietaj aby
usunac zbiornik zabezpieczajgcy sonde pH przed rozpoczeciem procedury kalibracji.

Podtacz elektrode do portu pH #1 (zobacz instrukcja — panel tylny Kore 7th stacji dozujacej).

Tylny panel stacji dozujacej Kore 7th

Wstepna procedura kalibracji sondy pH - pierwsze uzycie po zakupie

Procedura kalibracji:

1) Zdejmij zbiorniczek zabezpieczajacy elektrode przed wyschnieciem.

2) Zanurz elektrode na gtebokos¢ min 4cm, (maksymalnie 9cm) w wodzie osmotycznej na kilka
minut (okoto 3-5min). W tym czasie delikatnie obracaj sonde pH kilka razy w wodzie.

3) Nigdy nie trzymaj suchej elektrody dtuzej niz 3-4 minut. Elektroda pH powinna zawsze
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znajdowac sie w wodzie lub w pojemniku transportowym (zabezpieczajgcym przed
wyschnieciem).

4) Po wyjeciu sondy z wody osmotycznej delikatnie wytrzyj jg uzywajgc recznika papierowego.
Nigdy nie pocieraj powierzchni elektrody, wysusz jg poprzez ,przyktadanie” recznika do jej
powierzchni.

Ptyny do kalibracji: pH 4.0 and pH 7.0

Procedura kalibracja w ptynie pH 4.0

1) Zanurz elektrode w ptynie kalibracyjnym pH 4.0 na gtebokos$é minimum 3cm.
2) Elektroda powinna znajdowac sie ptynie przez okoto 4-5 minut. W tym czasie co kilkadziesiat
sekund wykonaj nig ruch obrotowy wewnatrz fiolki z ptynem kalibracyjnym.

3) Po okoto 5 minutach, w aplikacji, na zaktadce “ pH ports / kHLab config”, kliknij przycisk
,Calibrate pH 4”.

pH probes menu
Probe #1 Probe #2

| [C] | calibrate pH 4

[C] | calibrate pH 7 [C] | calibrate pH 7

’ Check pH ]

4) Proces kalibracji dla pierwszego punktu pomiarowego z ptynem pH 4.0 zostat zakoriczony.
5) Usun sonde pH z roztworu o pH 4.0 i przeptucz ja wodg RO (lub woda biezacg) przez co
najmniej 2-3 minuty i osusz sonde w taki sam sposob jak opisano powyzej.
Procedura kalibracji w ptynie pH 7.0

1) Zanurz elektrode w ptynie kalibracyjnym pH 7.0 na gteboko$¢é minimum 3cm.
2) Elektroda powinna znajdowac sie w ptynie przez okoto 4-5 minut. W tym czasie co
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kilkadziesigt sekund wykonaj nig ruch obrotowy wewnatrz fiolki z ptynem kalibracyjnym.
3) Po okoto 5 minutach, w aplikacji, na zaktadce ,pH ports / kHLab config”, kliknij przycisk
,Calibrate pH 7”.
pH probes menu

Probe #1 Probe #2
Calibrate pH 4 Calibrate pH 4
4| | Calibrate pH 7 | Calibrate pH 7
| Check pH

4) Proces kalibracji dla drugiego punktu pomiarowego z ptynem pH 7.0 zostat zakoriczony.
5) Usun sonde pH z roztworu o pH 7.0 i ptucz jg wodg RO (lub wodg biezacg) przez co najmniej
2-3 minuty. Osusz sonde w taki sam sposob jak opisano powyzej.

W przypadku uzyskiwania wynikow twardosci wody innych od oczekiwanych (potwierdzonych
np. precyzyjnym testem laboratoryjnym) nalezy upewni¢ sie, ze elektroda pH jest wtasciwie
skalibrowana, przeprowadzajgc procedure kalibracji ponownie.

A\

Uwaga!

Ze wzgledu na witasciwosci fizykochemiczne elektrody pH, w pierwszych dniach
uzytkowania sugeruje sie czestszg kalibracje sondy niz zalecana, w celu ustabilizowania
doktadnosci pomiaréw.

6. Przygotowanie kHLab mieszacza magnetycznego

Upewnij sie, ze wewnatrz komory modutu kHLab znajduje sie specjalny magnez mieszajacy
(maty, biaty pelet) . Jest on niezbedny do wtasciwego mieszania wody w trakcie wykonywania testu.
Podtgcz réwniez modut kHLab Kore 7th do stacji dozujgcej uzywajgc dedykowanego kabla z 8 pinowa
wtyczka.

7. Przygotowanie roztworu reagentu

Ten etap przygotowania urzadzenia do pracy jest niezwykle istotny. W przypadku
rozciedczenia w niewtasciwych proporcjach wynik pomiaru moze odbiegaé od rzeczywistego
poziomu alkalicznosci. Aby uzyska¢ najlepszg mozliwg doktadnosé sugerujemy wykorzystanie do
rozciefczenia dotgczonej do zestawu wagi elektroniczne;.

£/  Watne!

Zawarte w pakiecie 1000ml (2x500ml) skoncentrowanego reagentu musi zostaé
rozciericzone w proporcji 1:4 z wodg RO/DI.

Przyktad: 100ml skoncentrowanego reagentu musi by¢ dodane do 400ml wody RO/DI.
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Przed rozpoczeciem przygotowania wiasciwego roztworu reagentu, nalezy przygotowaé dwa
pojemniki:
- Pojemnik Pomiarowy — musi posiada¢ minimum 100ml| objetosci dla pomiaru wtasciwej
ilosci skoncentrowanego reagentu oraz wody RO/DI;
- Docelowy Pojemnik Roztworu Reagentu — musi posiada¢ minimum 500ml objetosci dla
rozmieszania skoncentrowanego reagentu z wodg RO/DI.

A\

Uwaga!

Waga cyfrowa zawarta w pakiecie moze zostaé uzyta do pomiaru maksymalnej wagi do
500g.

W celu przygotowania 500ml gotowego do uzycia reagentu wykonaj nastepujgce kroki:

1) Przygotuj pusty Pojemnik Pomiarowy.

2) Potdz na elektronicznej wadze Pojemnik Pomiarowy.

3) Uruchom elektroniczng wage.

4) Poczekaj kilka sekund i nastepnie wyzeruj wage poprzez wcisniecie przycisku tarowania T
(Tare). Przed rozpoczeciem pomiaréw waga musi wyswietla¢ 0.00g na wyswietlaczu LCD.

5) Upewnij sie ze waga wyswietla [g] jako jednostke wagi. Jesli nie to weciskaj przycisk M
(Units) az do momentu kiedy na wyswietlaczu LCD pojawi sie jednostka [g] gram.

6) Odmierz doktadnie 100g reagentu (ze 1000ml butelki ze skoncentrowanym reagentem).

7) WIlej odmierzong ilos¢ reagentu do Docelowego Pojemnika Roztworu Reagentu.

8) Potdz ponownie pusty Pojemnik Pomiarowy na elektronicznej wadze.

9) Poczekaj kilka sekund i wyzeruj wage poprzez wcisniecie przycisku (T) Tare.

10) Dodaj doktadnie 100g wody RO/DI do Pojemnika Pomiarowego, nastepnie dodaj wode
RO/DI do Docelowego Pojemnika Roztworu Reagentu.

11) Powtérz poprzedni krok trzy razy (tgcznie dodajac 400g wody RO/DI do Docelowego
Pojemnika Roztworu Reagentu.

12) Po dodaniu catosci (100ml skoncentrowanego reagent i 400ml wody RO/DI) wszystko
doktadnie wymieszaj kilkukrotnie wstrzgsajagc Docelowym Pojemnikiem Roztworu
Reagentu.

Uzyskana mieszanka jest gotowa do uzycia. Zalecamy przygotowanie nie wiecej niz 1000ml
gotowego do uzytku odczynnika. Ta ilo$¢ wystarczy na okoto 25-30 dni pracy pomiarowej
urzadzenia.

8. Tryby pracy urzadzenia
Jak wspominano wczes$niej, Kore 7th/kHLab moze pracowaé¢ w dwdch trybach.

Tryb Monitorowania

W trybie monitorowania urzadzenie stuzy do pomiaru zasadowosci i wyswietlania wynikéw na
ekranie LCD stacji dozujgcej. Urzadzenie NIE podejmie zadnej akcji na poszczegdlnych pompach
dozujgcych, nie bedzie wtgcza¢/wytaczaé poszczegdlnych pomp ani zmienia¢ zdefiniowanych
wydajnosci w harmonogramie pomp dozujgcych.
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Tryb Sterowania

W trybie sterowania urzadzenie moze automatycznie:
- zaprzesta¢ dozowania suplementu Alkalinity i innych ptynéw z pomp # 4, #5, #6 i #7, gdy
zmierzona wartosc kH przekracza ustawiong wartos$¢ w aplikacji "Maximum kH".
- rozpoczgé dozowanie dodatkowej dawki suplementu Alkalinity, gdy testowana wartos¢ KH
spadnie ponizej wartosci ustawionej w aplikacji "Minimum KH”.

Notatka:

Zaleca sie, aby przed korzystaniem z "trybu sterowania" przez co najmniej kilka dni
uruchomi¢ "Tryb monitorowania", aby upewnié sie, ze urzadzenie dziata poprawnie, a
pomiary kH nie obiegajg od spodziewanych rezultatow.

9. Interwaty testowania alkalicznosci

Pompa dozujgca Kore 7th moze dokonywaé pomiardow alkalicznosci w réznych interwatach
czasowych: jeden, dwa, cztery, osiem oraz dwanascie razy dziennie (x1, x2, x8, x12). Nalezy
pamieta¢, ze z natury alkalicznos¢ wody ciaggle sie zmienia i dlatego konieczne jest poréwnywanie
wynikéw badan wykonywanych o tej samej porze kazdego dnia.

Dla trybu Monitorowania zalecamy ustawienie dwéch lub czterech pomiaréw w ciggu dnia
a w przypadku trybu Sterowania zalecamy wykonywanie czterech, o§miu a nawet dwunastu testéw
w ciggu dnia.

10. Etapy pracy urzadzenia

Urzadzenie pracuje w kilku ponizszych etapach:
a) Initial Flush

Poczatkowe napetnianie urzadzenia oraz przygotowanie do pracy w trybie ciggtym. Na tym
etapie modut kHLab jest kilkukrotnie oprézniany i napetniany wodg do testdow.

b) Emptying flask (Cylinder)
Komora testowa modutu kHLab zostaje oprdézniona a mieszacz magnetyczny pozostaje
wigczony.

c) Microflush

Komora testowa modutu kHLab na tym etapie jest kilkukrotnie ptukana wodg z akwarium i
przygotowywana do pomiaru zasadniczego.

d) EMV Stabilize

Na tym etapie urzgdzenie odczytuje pomiar pH z elektrody i czeka na ustabilizowanie odczytu
przed rozpoczeciem wtasciwego testu.

e) Preparing for Standby
Po dokonanym pomiarze komora testowa modutu kHLab jest zalewana wodg z akwarium
co zapobiega uszkodzeniu elektrody pomiedzy pomiarami.

11. Przygotowanie roztworu weglanu sodu

22



Aby urzadzenie mogto utrzymywac alkaliczno$¢ wody na zadanym poziomie, nalezy
przygotowac roztwdr wg ponizszego wzoru w oparciu o produkt np. Aquaforest:
1) Przygotuj pojemnik o pojemosci co najmniej 1500ml.
2) Rozpus¢ 80g preparatu buforu KH w 1000ml wody RODI.

Finatowe 100ml gotowego roztworu buforu KH podnosi twardos¢ o 2.6dKH w 100 litrach
wody i roztwor uzyskany wg tej receptury zapewni wiasciwe dziatanie urzadzenia (podtrzymywanie
zadanejtwardosci w przypadku spadku alkalicznosci ponizej zadanej granicznej, minimalnej wartosci
“Minimum KH"”).

Ponizej znajduja sie receptury sporzadzone z preparatéw innych producentéw, ktére beda
dziataty poprawnie z Kore 7th/kHLab device.

Receptura na podstawie

NaHCO3/Na2C03

RO/DI woda NaHCO3 Na2CO3

1000ml 66g 10g

Receptura na podstawie Na2CO3

RO/DI woda Na2CO3

1000m 52g

12. Kalibracja rownolegta

Oprocz testow kHLab i kalibracji zaleca sie okresowe pordwnanie wynikéw testu kH z kHLab z
testem wykonanym przy uzyciu np. zestawu do testu kropelkowego. Wyniki oscylujgce wokét tego
samego zakresu kH, potwierdzajg poprawng kalibracje kHLab.

13. Uaktualnienie oprogramowania dla Kore 5th/7th

Procedura uaktualnienia oprogramowania zostata dokfadnie opisana w instrukcji dla Kore 5t/7t".
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14. Rozwigzywanie probleméw

Problem

Rozwigzanie

Urzadzenie jest
nieprecyzyjne

Upewnij sie ze obie pompy #1 oraz #2 sg wiasciwie skalibrowane a
takze, ze w wezykach doprowadzajgcych ptyny nie znajduje sie
powietrze (dfugie szczeliny powietrzne). Drobne pecherzyki
powietrza nie majg wptywu na doktadnos¢ pomiaru.

Upewnij sie, ze w komorze testowej kHLab znajduje sie
magnetyczny pelet do mieszania testowanej wody.

W przypadku uzycia nowego wezyka w pompie dozujacej
urzadzenie moze podawac nieco inne ilosci ptyndw jednak efekt
ten powinien znikng¢ w ciggu kilku dni od wymiany. Nie zaleca sie
w tym czasie dokonywania ponownej kalibracji, chyba ze uzyty
zostat wezyk o innej srednicy, innego producenta lub innym
nominalnym przeptywie, w takiej sytuacji zaleca sie ponowng
kalibracje.

Problemy z komunikacjg
pomiedzy dozownikiem a
aplikacjq

Upewnij sie, ze pompa dozujaca jest podfgczona do sieci Wi-Fi:

Currently connected to: 4

Kore_7th_002
[ No Internet access

Wireless Network Connection -

Kore_7th_002 Connected ‘il

Name: Kore_7th_002
Signal Strength: Excellent
Security Type: Unsecured
Radio Type: 802.11g

| SSID: Kore_7th_002

m

Other Network

Open Network and Sharing Center

Upewnij sie, ze w aplikacji na komputerze wybrano prawidtowy
numer portu komunikacji COM.

Nalezy pamietaé, ze po podtgczeniu urzgdzenia mobilnego do Kore
7th nie bedzie dostepu do Internetu na urzgdzeniu mobilnym za
posrednictwem sieci Wi-Fi (komunikacja tylko miedzy urzgdzeniem
mobilnym a Kore 7th).
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2} Android System

Internet may not be available
Connect to another network.

DISMISS GO TO WI-FI SETTINGS

CURRENT NETWORK

Kore 7th 000

Internet may not be available

AVAILABLE NETWORKS

Problem z wirowaniem
magnesu mieszajacego

Jezeli mieszajgcy magnes nie wiruje (nie obraca sie) to wtedy w
aplikacji, pod zaktadka , kHLab”, zwieksz szybkos¢ , Stirrer speed” z
domyslinej wartosci 100 do np.: 150, zapisz ,Save speed” i

przetestuj ponownie.
Calibration liquids / Config

[Calib #1 pump ] 70.00 % Save #1 1

[
| Calib #3 pump | | 60.00/%] | Save #3 water |
[

[ Calib reagent ] 0.00- | Save reagent ]

Stirrer speed 150 | Save speed |

Jezeli mieszajgcy magnes wiruje (obraca sie) zbyt szybko to wtedy
przestanie by¢ w synchronizacji z modutem kHLab i zacznie uderzaé
w Scianki i elektrode pH. W takim przypadku zmniejsz szybkosc
,Stirrer speed”, zapisz , Save speed” i przetestuj ponownie.

Bardzo niedoktadne
pomiary Alkalinity

Upewnij sie, ze rolki gtowic pompy sg czyste - nie ma czarnych plam,
kurzu lub smaru na rolkach. Ponizszy rysunek pokazuje gtowice
pompy z brudnymi rolkami. Jesli rolki sg zabrudzone, zdejmij
gtowice pompy dozujacej i oczys¢ rolki. Mozesz uzyé Swiezego
recznika papierowego i alkoholu lub innego srodka
odttuszczajgcego.
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W pozostatych, nieopisanych problemach technicznych prosimy o kontakt z
Grupa Pomocy Technicznej Pacific Sun: service@pacific-sun.eu

Copyright - Pacific Sun Sp. Z o.o.
| Brygady Pancernej WP 10
84-200 Wejherowo

Poland

tel. + 4858 778 17 17

email: office@pacific-sun.eu
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