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Podstawowa konfiguracja sieci Wifi

1. ZnajdzZ na liscie dostepnych sieci

Currently connected to:

S Wifi sie¢ o nazwie "Kore7thxxxx" i i
F=2 C(isco . .
Internet access potacz sie z nig.
Wireless Metwork Connection ~
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'@E' Information sent over this network .

~ might be visible to others.
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[] Connect automatically

krag Ll

Open Netwaork and Sharing Center

2. Standardowe hasto sieci WiFi
dozownika znajdziesz na
naklejce wewnatrz opakowania z
dozownikiem. Hasto jest w
formacie KORExxxx (gdzie xxxx
to numer seryjny dozownika
wyswietlany jako SSID sieci) np
KORE0123

UDP Sesch Vs S ot | et | Advaces| bt | 3. U, ruchom aplikacje "HW Virtual

Serial Port”.

Aby uruchomi¢ aplikacje nacisnij
, przycisk Login. Standardowe hasto
- to "admin"

edrmin acces wthonzation (==

Tip: The delauh parsword i admin. ou can charge GUELE
g the My VP2, passed oo ually =

Potwierdzi¢ przyciskiem OK.
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4 Dreats COM : |
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- Emall alert
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Simple WEB Thermomater with SNMP
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4. W polu Port Name wybra¢ NIE
UZYWANY W SYSTEMIE numer
portu COM

W polu IP Address wpisz
standardowy adres IP 192.168.4.1

Nastepnie nacisnij przycisk Create
COM.

B W Virtasl Senal Port - HW VSP3 (Admin access)

| UoP Sesch Vihual Senal Pust | Semngs | Advenced | About |
Gereal

| | Paiy: . vEp. Lan
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] 2 Delete COM

- HWsrws

- graup.com

HWg-WLD

Simphe ethernet Water Leak Detector
- Sensing cable up to 100 m

- Wab interface, SNMP & Emall alert

| Vesmon 312

Kore 7th

5. Status w oknie
aplikacji HW VSP zmieni
sie na - Created.

Status LAN zmieni sie na
- Connected.

Teraz mozna uruchomic
aplikacje Kore 7th

6. Uruchom aplikacje
Pacific Sun Kore 7th

‘BluaTosth Connection Water timperate
COM port |COMT.__~ Actal 5

Rafresh all setings. Ousconnect Rafresh
“ctve alams Fump acties

Teempersture olsrm ™ dosed
Liquids alarm (low bevel) o / T fodats  dosed

ATO larm (s refl) e ¥ aasts  doses
Hgh vater kevel - o N dots  dosed

| pH slem nodota  dosed
PHZ alsrm 4 o ho dots  dosed
Coma | nodats  dosed

Connecton | Dase settings | Advanced dosa | Manwal Cantrol { Cakbrabon | Liquids Setup | ATO / Temp conlig | pH ports ko config | AW | System | ksitab

7. Po uruchomieniu
aplikacji wybierz poprawny
numer portu COM (numer
wybrany w aplikacji Virtual
Serial Port) nastepnie

‘#l nacisng przycisk
“Connect’”.

Jesli numer nie wyswietli
sie na liscie rozwijanej

Scftwarn revision: Kae T 1.7 Firmware resision:

mozna go wpisac recznie.
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e i, poprawnym

Connecton | base sektings | Advanced dosa | Manwal Control/ Colbeabion | Uquids Setup | ATOf Temp config | pH ports  kiLas confg | AWeC._| System | bstab 8
potgczeniu na dole okna

P e | (e aplikacji pojawi sie
(o] (o m-'fm-:- ) _oma komunikat “Connected
e (e and settings refreshed.
ronir o, g R Doser ready to use ...”
el
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