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1.0
Kore 7™ porty wejscia/wyjscia

Wazne! Zewnetrzne czujniki/akcesoria nalezy podtaczaé¢ do dozownika odtaczonego od zasilania!

R = »
v K .
Floating Reset kHLab pH #1 pH #2
sensor Button Digial
Antenna Power I/O Port
Suppl

USB - gniazdo do podtgczenia do PC celem aktualizacji oprogramowania

Power supply - zasilanie

DC pump - pompa DC /elektrozawdr do automatycznej dolewki

Optical sensor - czujnik optyczny poziomu wody

Temp sensor — cyfrowy czujnik temperatury wody

Floating sensor — czujniki poziomu cieczy stanu wysokiego i niskiego

kHLab Digital 1/0 Port — zewnetrzny port do podtgczenia modutu slave, magnetycznego mieszacza lub zestawu pomp DC do
automatycznej podmiany wody, modutu kHLab etc

Antenna - gniazdo zewnetrznej anteny

Reset Button - przycisk resetu sprzetowego(Hard Reset)

ph#1, pH#2 — gniazda elektrod pH

Sound speaker - zewnetrzny gtosnik(alarm temperatury/ dozowania/ braku ptyndw / wysokiego stanu wody itd)



1.0 Zaktadka Connection

W zaktadce Connection mozesz znalez¢ :

Pole konfiguracji potgczenia — Doser connection box:
—  Connect button — przycisk ten nawigzuje pofaczenie z dozownikiem na wybranym porcie COM
—  Disconnect — zamkniecie potgczenia z dozownikiem
—  Refresh all settings — od$wieza/taduje z dozownika wszystkie niezbedne ustawienia

%t Kore 7th 1.8 =

Connection  Dose settings Advanced dose Manual Control / Calibration  Liquids Setup ATO / Temp config AWC  pH ports  kHLab dKH charts System

~ BlueTooth Connection - Water temperature
COM port | COM7 Connect Actual Nfa  Highest
Refresh all settings Disconnect Refresh Lowest
- Active alarms - Pumnp activities -
Temperature alarm Mo = .aézai'zfla dosed OFF ml today
Liquids alarm (low level) No =1 no data  dosed OFF ml today
ATO alarm (no refill) No o nodata  dosed OFF ml today
High water level Yes no data dosed 179.15 mltoday
pH1 alarm No - nodata dosed 188.62 ml today
pH2 alarm " o no data  dosed OFF ml today
no data  dosed OFF ml today

Attempting to connect Kaore 7th. Please wait...
Connected! ..

Software rev: Kore 7th 1.8.39d Firmware revision:KoreTth 1.8.39t22]

Water temperature — jesli do dozownika podtgczony zostat cyfrowy czujnik temperatury to mozesz zobaczy¢ aktualng/najnizsza/najwyzsza
temperature wody zmierzong przez dozownik. Jesli chcesz odswiezy¢ aktualne parametry kliknij przycisk Refresh

Active Alarms — ten zestaw kontrolek informuje nas o aktualnych alarmach wykrytych przez dozownik, np.:

— temprature alarm — jesli zostat wtgczony alarm temperatury (zaktadka ATO/Temp config) a aktualnie zmierzona temperatura
przekracza minimalng lub maksymalng temperature graniczng to alarm temperatury bedzie aktywny (Yes) a dozownik
uruchomi alarm dzwiekowy

— liquids alarm — jesli jest aktywny (Yes) oznacza, ze poziom dozowanych ptyndw w pojemnikach przekroczyt poziom minimalny.
Dodatkowo na ekranie dozownika pojawi sie komunikat, w ktérym pojemniku przekroczony zostat stan alarmowy i dozer bedzie
generowat sygnat dzwiekowy.

—  ATO alarm — jesli aktywny, oznacza, ze ostatnie proby uzupetnienia wody odparowanej skoriczyty sie niepowodzeniem i nalezy
sprawdzi¢ poziom ptynu w zbiorniku z woda osmotyczng (prawdopodobnie jest pusty).

—  High water level — ten alarm bedzie aktywny, jesli poziom wody w Twoim sumpie bedzie wyzszy niz dotychczas zmierzony przez
czujnik poziomu wody. Dozownik uruchomi alarm dZwiekowy i zablokuje automatyczng dolewke ( ATO ). Alarm ten moze by¢
wyzwolony przez czujnik optyczny lub ptywakowy (gérny czujnik). Wyboru czujnika nalezy dokonaé¢ w zaktadce Service tab
Pump activities — kontrolki te pokazujg ilosci podanych do akwarium ptynéw z doktadnoscig do 0.01ml od pétnocy tego samego
dnia od ostatniej godziny 00:00).




1.1 Dose settings — zaktadka ustawien dozowania
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Connection Dose settings Advanced dose Manual Control / Calibration Liquids Setup ATO / Temp config AWC  pH ports  kHLab dKH charts System

Daily dose
Save settings [TPump#1 [JPump#2 [JPump#3 [JPump#4 []Pump#5 []Pump#6 []Pump#7
Channel onfoff off v loff off | on v lon ~ off | off v~
no data no data no data no data no data no data no data
Daily dose [mi] 10.0/2] 10.00/2] 10.00/% 476.11[5] 476.11/% 20.00/% 20.00/%]
# dosesperday |12 v 12 o~ 12 144 | 24 @ 0 2 x|
Fer dose 0.83 ml 0.83 ml 0.83 m 351 ml 19.84 mi 10 ml 10 mi
Dose time 02:00 % 01:00:% 13:00 5 09:30 % 09:37 5 09:34 5 09:42 5
Schedule 2:00 AM /0.83m L0DAM/0.83ml  L:0DPM /D:83ml Firstdose: First dose: 2:34AM [10ml  9:42 AM / 10ml
4:00 AM /0,83ml 3:00AM /0.83ml  3:00 PM4f 0.83ml9:30 AM 9:37 AM S:37PM [ 10ml  9:42PM [ 10ml

6:00-AM / 0.83ml .ﬁﬂﬁm-!n.sml s:qgﬁus-&iﬂl +every 10 + every hour
H 8:00 AM (0.83m|  7:00 AM / 0.83ml gpm f0.83ml  minutes 19,54ml
I 10:00 AM / 0.83ml 9:00 AM {0.83ml "9:00PM f0.83m  3.31ml

12:00 PM [ 0.83ml 11:00 AM /i | 11:00 PM [ 0.33ml

200 PM (0.83ml 1:00 PM f0.53ml  1:00 AM /0.83ml

L] Beep-dose 4:00PM /0.83ml  3:00PM/0.83ml  3:00 AM /0.33ml

6:00 PM /0.83ml 5:00PM f0.83ml  5:00 AM /0.83ml

2:00 PM /0.83ml  7:00PM f0.83ml  7:00 AM /0.83ml

10:00 PM [ 0.83ml 9:00 PM /0.83ml  9:00 AM /0.83ml

12:00 AM [ 0.83ml 11:00 PM [0.83ml 11:00 AM /0.83ml

Save

Connected! ..

Dataloaded... Doserready to use...

Software rev: Kore 7th 1.8.39d Firmware revision:Kore7th 1.8.39t22)

Dose settings — w tej zaktadce mozesz ustawic ilosci podawanych codziennie ptynéw
Channel on/off — odpowiednio wtgcza/wytacza kanat
Daily dose — dzienna dawka dozowanego ptynu(catkowita ilos¢). W zaleznosci od ustawien zostanie ona podzielona na 1/2/4/6/12/24/144 dawki
w ciggu doby. Minimalna dawka — 0.01ml (dla jednej kropli jest to okoto 0.03ml)
- # doses per day — liczba dozowan w ciggu dnia ( 1,2,4,6,12,24 dozowania). Ustalona dawka dzienna zostanie dozowana w ustalonych
interwatach czasowych. Np. jesli ustawione zostanie #doses per day na 12 dozowan a dzienna dawka to 15ml to pojedyncza dawka (jednaz 12 w
ciggu doby) wyniesie 1.25ml
Dodatkowe programy specjalne:

- €5 — wykonuje 5 dozowan godzina po godzinie

-144 — dawka dzienna zostanie podzielona na 144 dozowania — idealne rozwigzanie w przypadku dozowania buforu w metodzie Ballinga
Per dose — wyswietla informacje o pojedynczej dozowanej dawce
Dose time — ustawia pierwszg (startowg) godzine rozpoczecia dozowania lub w przypadku wiekszej ilosci dawek poczatkowy interwat, wg ktorego
dozer zaplanuje dozowania automatycznie (np. 24 dozowania — dawka co 1 godzine)
Read - taduje ustawienia pomp z pamieci dozownika
Save — zapisuje ustawienia dozownika (wielko$¢ dawki, ilo$¢ dozowan, poczatkowa godzine itd.). Aby zaktualizowa¢ ustawienia danego kanatu
nalezy zaznaczy¢ X przy numerze danego kanatu — w wierszu Save settings . Przyktad: Zaznaczona kontrola przy Pump#1 spowoduje zapisanie do
pamieci dozownika jedynie ustawien kanatu #1.
Beep-dose — jesli zaznaczony — dozownik bedzie generowat krétki sygnat dzwiekowy po kazdym dozowaniu ( typ/rodzaj sygnatu mozemy ustawic
w zaktadce ATO/Temp config ).




1.2 Advanced dose — ustawienia zaawansowane
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Connection Dose settings Advanced dose  Manual Control / Calibration Liquids Setup  ATO / Temp config AWC  pHports  kHLab dKH charts System
Advanced dose configuration

no data no data no data no data no data no data no data
[] Monday [] Monday [] Monday Monday Monday Monday [] Monday
[] Tuesday [] Tuesday [] Tuesday Tuesday Tuesday Tuesday Tuesday
[] Wednesday [] Wednesday [] Wednesday Wednesday Wednesday [[] Wednesday Wednesday
[] Thursday [] Thursday [] Thursday Thursday Thursday [] Thursday [] Thursday
[ Friday [ Friday [] Friday Friday .1 Friday Friday Friday
[] Saturday [] Saturday [ Saturday §atmﬁ"ay__ Saturday [] Saturday Saturday
[] Sunday [] Sunday [] Sunday 'ESundpy [~ sunday [ Sunday Sunday
e '{-‘
Stirrer Stirrer ; ,jS\;r er Stirrer Stirrer Stirrer Stirrer
al enabled Ll enabled D enabled __:_‘—-‘ijenabled a enabled | enabled 0 enabled
- 2 :
Read | Read Read Read Read | Read | Read
Save Save Save Save | Save Save Save
Delay doses Personalized liquid labels
Delay |Pump #1 - for 013 Set delay no data | |v | setname |
Pump #1
Fump #2
Connected! .. Pump #4
Pump #5
Dataloaded... Doser ready to use... Fump #6
Pump #7

Software rev: Kore Tth 1.8.39d Firmware revision:Kore7th 1.8.39t22)

Umozliwia ustawienie w jakie dni tygodnia poszczegdlne kanaty dozownika beda wtgczone(dozowanie bedzie odbywato sie wg ustawien)

—  Save - ustawia harmonogram pracy dla poszczegdlnych kanatéw.
—  Read - taduje harmonogram pracy/ustawien z pamieci dozownika

Presonalized liquid labels — umozliwia ustawienie wtasnych nazw dozowanych ptynéw dla poszczegdlnych kanatéw dozownika. Maksymalna
dtugos¢ nazwy — 16 znakdw.




1.3 Manual Control / Calibration — kontrola reczna / kalibracja
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Connection Dose settings Advanced dose Manual Control / Calibration | Liquids Setup ATO/ Temp config AWC  pH ports  kHLab dKH charts System

Manual pump control

Pump # Fump #2 Pump #3 Fump #4 Pump #3 Pump #6 Pump #7
oo ~ | w | | Precise flow v | Moderate fiow - | Fast flows o ; | Fast flow v |
Pump Calibration Ma * ﬂi’rrer settlngs ¥

spgfer model \.-'2 U{wlth AW | | F_i_e?d

[] calibration mode Pump #4 w Start o

Measured liquid amount [in ml]

Save | " Stiring.tifme [
" 4 __stirring method | Method 1 | | Manual stirrin
Start dose =" . i - e g |

Manual dose [mil] 30.00

Liquid low level alarm f'ﬁw’

2] % [ sound alarm .

| Set

Connected! ..

Data loaded... Doser ready to use...

Software rev: Kore 7th 1.8.39d  Firmware revision:Kore7th 1.8.39t22,

Ta zaktadka umozliwia reczne podawanie ptyndw a takze ustawienie/kalibracje poszczegdlnych pomp.

Pump flow — trzy tryby pracy do wyboru (réznig sie predkoscig pracy pomp oraz doktadnoscia)
- fast flow — szybki przeptyw

- moderate flow — umiarkowany przeptyw

- precise flow — precyzyjny przeptyw

W zaleznosci od zainstalowanego w gtowicy pompy wezyka perystaltycznego poszczegdlne pompy mogg osiggna¢ nastepujacg wydajnosé (w
ml/minute):
a) high flow Pharmed/Viton/Santoprene - szybki przeptyw - wezyk Pharmed BPT/Viton/Santoprene
Fast flow — szybki przeptyw — maksymalny usredniony przeptyw 110ml/min
Moderate flow — umiarkowany przeptyw — maksymalny usredniony przeptyw 60ml/min
Precise flow — precyzyjny przeptyw — nie zalecane ustawienie przy zastosowaniu wezyka typu Pharmed BPT ( ustawienie przeptywu precyzyjnego na
wezyku typu Pharmed moze by¢ przyczyna niejednolitej predkosci obrotowej/ zmiennej wydajnosci pompy)

b) high flow special silicone tube (thick) - szybki przeptyw - wezyk perystaltyczny z fluoroelastomeru(biaty)
Fast flow - maksymalny sredni przeptyw — 140ml.

Moderate flow — maksymalny sredni przeptyw — 110ml/min

Precise flow - maksymalny $redni przeptyw — 50ml/min

c) precise flow special silicone tube (thin) - precyzyjny przeptyw - wezyk silikonowy (cienki)
Fast flow — maksymalny usredniony przeptyw — 60ml/min

Moderate flow — maksymalny usredniony przeptyw — 26ml/min

Precise flow - maksymalny usredniony przeptyw — 10ml/min

Procedura kalibracji pompy:

1) Zaznacz Calibration mode

2)  Wybierz numer pompy, ktdra chcesz skalibrowad

3) Upewnij sig, ze w wezyku nie znajduja sie zadne pecherzyki powietrza ktére mogtyby wptynac na rezultat kalibracji

4)  Umies¢ koncowke wezyka ponad préobéwka pomiarowa(50ml menzurka dotgczona do zestawu)

5)  Kliknij przycisk Start calibration - pompa rozpocznie prace i zacznie dozowac ptyn do menzurki

6) Zmierz(lub zwaz jesli Twoje urzadzenie wyposazone jest w elektroniczng wage pomiarowa) iloé¢ zadozowanego ptynu i
nastepnie wpisz tg ilos¢ w polu obok "Mesured liquid amount" i nacisnij przycisk Save




Wazne! Jesli zmienisz tryb pracy pompy (np. z fast flow na precise flow ) procedura kalibracyjna musi by¢ przeprowadzona
ponownie. Dotyczy to takze sytuaciji, w ktérej zmieniony zostat wezyk perystaltyczny (na nowy lub innego typu). Aby zapewnié
wiasciwe dziatanie dozownika zaleca sie przeprowadzenie procedury kalibracyjnej co 2 do 4 miesiecy (w zaleznosci od wydajnosci/
ilosci dozowanych ptyndw i stopnia zuzycia wezyka perystaltycznego).

Read calibration — odczytuje z pamieci dozera ustawienia kalibracyjne pompy dla wybranego kanatu oraz prébki kalibracyjnej.
Procedura kalibracyjna (weryfikacja ustawien) moze zosta¢ wykonana dla wybranej ilosci ptynu w zakresie 0.01ml do 45ml.
Aby skalibrowac¢ pompy do dozowania kropelkowego zaleca sie uzycie fiolki kalibracyjnej o pojemnosci 2ml oraz strzykawki precyzyjnej 1ml.

Manual liquid dose - pozwala na reczne dozowanie okreslonej ilosci ptynu. Dozowana ilo$¢ odejmowana jest z , wirtualnego” pojemnika
przedstawiajacego aktualne poziomy dozowanych ptyndw w poszczegdlinych pojemnikach.

Magnetic stirrer settings — ustawienia mieszacza magnetycznego ptynéw. Pozwala na ustawienia modelu, czasu mieszania oraz rodzaju/trybu
predkosci.



1.4 Liquid status — odczyt aktualnego poziom ptynu w butelkach
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Connection Dose settings Advanoet_i dose Maljuéf_ Cont_r(_)i__,:‘ Ca:l:tbr;fg'rolj_ Liquids Setup ATO / Temp config AWC  pH ports kl_-ILab dKH char_ts System

=) v | v| | v |Mineralsalt v |calcium ~| Magnesum  ~ |Aminoacds -
l no data no data no data Mineral Salt Calcium Magnesium Amino acids
14

<
Capacity 0 : 20 2000 3700 ml 1000 mi
Liquid left 200 i TN T 2000 1522. ml 1000 mi
Daily dose i 10 476.1 ml 20 mi
Days left 200 200 200 3 3 62 50

Refill | ml ml | - ml |:| mi ml ol T
O refil | O Refil | O refil | @[ reft | O Refil

Connected! ..

Data loaded.. Doser ready to use...

Software rev: Kore 7th 1.8.39d Firmware revision:Kore7th 1.8.39t22)

Poprzez klikniecie na kazda butelke uzytkownik moze sprawdzi¢ aktualny stan poziomu ptynu (dla kazdej pompy oddzielnie)
Capacity - poczatkowa ilo$¢ ptynu w butelce (maksymalna pojemnos¢ butelki)

Liquid left — wyliczony aktualny poziom ptynu w butelce(w ml)

Daily dose - dobowa dawka dozowanego ptynu

Days left — przyblizony czas (w dniach) pozostaty do wyczerpania ptynu w butelce

Refill - pozwala wpisa¢ aktualng objetosc butelki/ptynu a klikniecie na przycisk Refill - uzupetni¢ stan butelki do zadanej
pojemnosci.



1.6 ATO/Temp config — ustawienia ATO(Automatycznej dolewki wody odparowanej) oraz temperatury

% Kore 7th 1.8

Connection Dose settings Advanced dose Manual Control / Calibration Liquids Setup ATO /[ Temp config  AwC

AutoTop Off System
DC pump control

Manual turn on

-

25/%] Refill time (in seconds)
Pump power %

Temperature sensor

Reset High Temp

' Reset Low Temp

pH ports

kHLab dKH charts

System

W =
proper refill 50% i Temperature alarm
Optical sensor (] ATO enabled Low Tamp High Temp:

0 Upper sensar 0 [2] ATO delay (min) 25.0F o 27.00C

enabled _
Turn off the ATO |°C celsius degrees «

[ sound Alarm [ ] Cool breeze start on

Active alarm time 2?.0.-5-' DCD:l%
08:00 1 - [20:00 5] —

|Chnose alarm type v|

Test alarm Read settings

Save settings

Reset ATO Alarm Save settings

Connected! ..

Data loaded... Doser ready to use...

Software rev: Kore 7th 1.8.39d  Firmware revision:KoreTth 1.8.39t22)

DC pump control box — pole zarzadzania pompg do dolewki ( DC pump), ktéra jest dotaczona do zestawu
Refill time (in seconds) — czas, przez ktéry bedzie pracowata pompa uzupetniajgca odparowang wode w pojedynczym cyklu, w przypadku
wykrycia niskiego poziomu wody przez czujnik (optyczny lub ptywakowy — w zaleznosci o konfiguracji dozownika - maks. 255 sekund). Jesli po
pierwszym cyklu sensor bedzie nadal wskazywat niski stan wody to proces ten zostanie powtdorzony jeszcze trzykrotnie.
Jesli po czterech w sumie cyklach wtasciwy poziom wody nie zostanie osiggniety, dozownik wtgczy alarm dzwiekowy i wytaczy pompe DC
(dolewke) co zapobiegnie jej pracy na sucho.
Alarm musi zosta¢ wytgczony z poziomu aplikacji, po wczesniejszym upewnieniu sie, ze zbiornik z wodg osmotyczng jest petny oraz, ze pompa we
wiasciwy sposob dolewa wode do sumpa. Zalecamy, aby kontrolka ,Unsuccessful water refill Alarm byta zaznaczona — utatwi to identyfikacje
alarmu takze na ekranie LCD dozownika.
Manual turn on/off — pozwala na reczne uruchomienie pompy dolewki a za pomocg suwaka ponizej — mozemy dostosowac jej wydajnos¢ do
wtasnych potrzeb
Short beep after proper refill — jesli kontrolka ta jest zaznaczona, to po kazdorazowym dolaniu wody dozer potwierdzi to krétkim sygnatem
dzwiekowym
Optical sensor - witgcza/wytacza czujnik optyczny jako zabezpieczenie gérnego poziomu wody
Upper sensor enabled — wtgcza/wytgcza gérny czujnik ptywakowy — zabezpieczenie przed przelaniem (czujnik ptywakowy)
Sound alarm — wigcza/wytacza alarmy dzwiekowe
Choose alarm type — umozliwia wybranie jednego z 5 sygnatéw dzwiekowych.
Test alarm — umozliwia przetestowanie wybranego sygnatu dzwiekowego
Reset ATO alarm — usuwa alarm i blokade automatycznej dolewki
ATO enabled - wigcza/wytacza automatyczng dolewke wody odparowanej
ATO delay — umozliwia ustawienie opdznienia automatyczne dolewki wody (w min). Funkcja przydatna zwtaszcza podczas recznej podmiany wody,
gdy poziom wody w sumpie zmienia sie.

Po okreslonym czasie (w minutach — maksymalnie 250 minut) ATO zostanie wtgczone ponownie.
Turn off ATO in - umozliwia state zaprogramowanie dnia tygodnia oraz godzin w ktérych ATO nie bedzie pracowato. Szczegdlnie przydatna
funkcja, gdy dokonujemy podmian wody samodzielnie w okreslony i ten sam dzien tygodnia — np. w soboty po potudniu. W tym czasie ATO nie
bedzie dziatato.

Temperature sensor box — pomiar temperatury
Reset High/Low temp — kasuje z pamieci dozownika najnizszg/najwyzsza warto$¢ zmierzonej temperatury wody
Temperature alarm — wtgcza/wytgcza alarm dzwiekowy dla ustawionego zakresu temperatur



1.7 AWC tab (Auto Water Change) — automatyczna podmiana wody
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Connection Dose settings Advanced dose Manual Control / Calibration Liquids Setup ATO / Temp config H ports kHLab dKH charts System

Instruction:

[] Automatic Water [J AWC via dosing pumps When AWC is enabled pumps #4 and #5 can't be used
Change Enabled [] AWC via DC pumps for dosing any liquids, they will work as water Out/In.

1) Install tubing with the largest flow (eg Pharmed BFT

Aquarium water volume 50012 liters fast flow, Sylicone Fast flow tubings etc).
= 2) Calibrate pumps #£4 and #5 with fast flow tubings and

Weekly water change S0iZ liters Fast flow mode enabled on pumps.
Weekly water change % 10 % 3) Pump #4 configured as Waste Water Out

4} Pump #5 configured as Clean-Saltwater In
Daily water change volume 7.14 liters 5) Suggested weekly water€hange amount for
continuous mode is5-10%

Single water chanae(24 cycles) 0.3 liters 6) Water change is performed in 168 ¢ycles within

Pump #4 Waste Water Out 0.00 ml/min a week.
7) When performing waterchanges ATO is turned off,
Pump #5 Clean Saltwater In 0.00 mifmin water level.Sensor is used to measure the water
= level by the AWC. Before ATO will be enabled AWC
DC punifhg s adjust correct water level.
Measured  Awverage flow 8) Remember about pumps #4 and £5 calibration every
Pump DC#1 OB emi o0 thlfmin 30 days of continuous waork.
Pump DC#2 0z ml 0.0 mi/min
Read Save settings
Connected! ..

Data loaded... Doserready to use..

Software rev: Kore 7th 1.8.39d  Firmware revision:Kore7th 1.8.39t22)

AWC(automatyczna podmiana wody) - umozliwia zautomatyzowanie procesu podmiany wody przy wykorzystaniu pompy #4 (dren , starej"” wody z
obiegu - nalezy podtaczy¢ pompe #4 do spustu kanalizacyjnego) oraz pompy #5 dozownika(zasilanie obiegu w $wiezg solanke). Aby poprawnie
skonfigurowa¢ AWC nalezy ustawi¢ nastepujgce parametry:

Aquarium water volume - pojemnos$¢ wody w akwarium netto(taczna w obiegu razem z sumpem)

Weekly water change - % ilos¢ wody, ktéra ma zosta¢ podmieniona wykorzystujgc AWC tygodniowo (ilo$¢ ta zostanie podzielona na 168 matych
podmian w ciggu tygodnia). W przypadku statej podmiany wody wystarczajaca (dla $rednio obcigzonych biologicznie akwarii) jest ilo$¢ 5-7%
podmiany wody tygodniowo.

Po skonfigurowaniu AWC dozer rozpocznie automatyczne podmiany wody — 24 podmiany dziennie przez 7 dni w tygodniu(w sumie 168 cykli w
tygodniu).
Podtaczenie pomp:

- pump #4 — oprdznianie ,starej” wody
- pump #5 - dolewanie , Swiezej” wody

Podczas gdy AWC jest skonfigurowane i uruchomione kanaty numer #4 i #5 dozownika nie bedg pracowaty jako pompy dozujace!

Uzyj przycisku Save aby zapisa¢ ustawienia AWC w pamieci dozownika. Przycisk Read stuzy do zatadowania ustawiert AWC z pamieci dozownika do
aplikaciji.

Podczas gdy AWC jest uruchomione czujnik poziomu wody (optyczny/mechaniczny) dolewki wody odparowanej jest zablokowany. W
ten sposob system zabezpieczony jest przed przypadkowym dolewaniem wody osmotycznej w sytuacji, gdy dokonywana jest
automatyczna podmiana. Czujnik poziomu wody w trakcie pracy AWC wykorzystany jest do zmierzenia wtasciwej ilosci wody ktéra
powinna zostaé dolana aby ilos¢ wody w obiegu zgadzata sie z tg przed rozpoczeciem procedury autotematycznej podmiany wody.
Gdy stan ten zostanie osiagniety - pierwotna funkcja czujnika poziomu wody zostaje przywrécona.




1.8 PH tab (Auto Water Change) — pomiar i kontrola pH

% Kore Tth 1.8 - X

Connection Dose settings Advanced dose Manual Control / Calibration  Liquids Setup ATO [ Temp config AWC  pHports  kHLab dKH charts System

pH probes menu

Probe #1 Probe #2 -
[ calibrate pH 4 [ calibrate pH 4 6301 Set Read
(]  calibrate pH 7 [J | calibrate pH 7 6.30
Actual measurment: 7.7 s =
pH 7.33 pH 1

Reading pH portvalues! Please wait few seconds and checkvalues on LCD screen... During this time doser will not respond to application...

Software rev: Kore Tth 1.8.39d  Firmware revision:KoreTth 1.8.39t22)

Check pH - pozwala na reczne sprawdzenie wartosci pH
Calibrate pH4/pH7 - przyciski te stuzg do kalibracji odpowiednio pierwszej i drugiej elektrody pH w ptynach kalibracyjnych 4.0
oraz7.0

1.9 kHLab - pomiar twardosci wody

%t Kore 7th 1.8 —

Connection Dose settings Advanced dose Manual Control / Calibration Liquids Setup  ATO / Temp config AWC  pH ports kHLab dkH charts System

General settings kHLab channel control
~| Alkalinity testin | Alkalinity control (channels on/o | Channel #4 auto contro - maximum amount of extra dose [m
Ikal g lkal I (ch Is on/ h | | 5013 f dose [mil]
Tests daily 12 v Sat Test now Channel #5 auto control [] sound alarm for emergency alkalinity
First test time [09:05 - Read e [1 channel #6 auto control 7.91% minimum/emergency alkalinity [dkh]
[ channel #7 auto control
Minimum dkH 7.91 Calculated 7./ dKkH
- [] calcium reaetor control (by solencid)
Target dkH 8.02 Reference™ 7.59 = -~
; = sofenoid night auto switch off - 23:00 - 05:00 3
Maximum dkKH 8.2/ Re-testrange 0.8 dkH
Reference dkH 7.60 12 Save ref. Read Save
Aquarium [L] 12905
Calibration liquids / Config : Reagent settings Admin settings
Calib 21 pum 62.67 : Save #1 Test #1 Reagent left 500
i : ! Password |
Calib #3 pump 56.00% Save #3 Test #3 Days left = 4 days A B c
Calib reagent 10.762 Save reagent Reagent test 500 | ml :I I:I I:I

Send
Stirrer speed 18012 Save speed Initial flush Refill reagent

Data refreshed!Reagent refilled...

Software rev: Kore 7th 1.8.39d Firmware revision:Kore7th 1.5.39t22]

Alkalinity testing — wigcza/wytacza automatyczny pomiar twardosci wody
Alkalinity control - automatyczne dostosowywanie dozowanych dawek ptyndw.
Tests daily - liczba testéw dziennie

First test time - czas rozpoczecia pierwszego testu twardosci wody

Minimum dKH - minialny zakres kH

Target dKH - docelowa twardos¢ wody



Maximum dKH - maksymalny zakres kH(powyzej ktérego nastagpi odciecie dozowania ptyndw)

Reference dKH - referencyjna wartos¢ kH

Aquarium - pojemnos$¢ akwarium w litrach

Calculated - ostatnia warto$¢ kH

Reference - wartos referencyjna(wyliczona)

Re-test range - ofset wartosci przy ktérej dozownik ponowi test sprawdzajgcy aktualng wartos¢ twardosci wody

Opis przyciskow:

Set - zapisz

Test now - uruchom test twardosci

Read - czytaj

Save Ref - zapisz wartos$¢ referencyjng kH

Reagent settings - uzupetnianie ilosci reagentu w butelce(ptynu do pomiaru alkalicznosci wody)
Refill bottle - pojemnos¢ butelki(ilos¢ ptynu) z reagentem do pomiaru kH

Refill reagent - uzupetnia ilo$¢ ptynu w wirtualnej butelce dozownika i zapisuje te dane w jego pamieci.
kHLab channel control - opcja ta umozliwia automatyczne dostosowanie ilosci dozowanych ptynéw w zaleznosci od zmierzonej
twardosci wody. W zaleznos$ci od potrzeb oraz zastosowanych ptyndw mozna wigczy¢ auto kontrole na kanata od 4 do 7 przy czym

kanat 7 jest na state przypisany do buforu(ptynu zwiekszajacego twardos¢ wody).

Maximum amount of dosed liquid - maksymalna ilos¢ ptynu ktéra zostanie dolana do akwarium w przypadku gdy twardo$¢ spadnie
ponizej poziomu Minimum/Emergency alkalinity

Sound alarm for emergency alkalinity - wigcza/wytacza sygnat alarmowygdy zmierzona twardos$¢ spadnie ponizej wartosci
przypisanej do Emergency alkalinity



1.8 Service tab — zaktadka serwisowa

%2 Kore 7th 1.8

Connection Dose settings Advanced dose Manual Control / Calibration Liquids Setup ATO / Temp config AWC

Doser management Date / time settings

pH ports  kHLab

Doser name /number config

dkH charts System

Defautt settings ﬁ 4/13/2019 ~ |:| 0% | Setname
& 4 07:33:05 i
Clean memary X 1 5 | Language settings
Soft reset [ it fime Set Choose language ~ Read
Calibration Save
Emergency L
Connect

Optical sensor config

Set

Restore backup = e
Firmware upgrade status —

Calibration backup [ | 4

Change name

Memory backup

Calibration restore

[1 Sensor check

Chant data downloaded. Doser ready for use.

Software rev: Kore Tth 1.8.39d  Firmware revision:Kore7th 1.8.39t22j

Default settings — ustawia domysIne warto$ci/parametry dozownika. Po wgraniu ustawieri domyslnych nalezy ponownie skalibrowa¢ pompy
dozujace.

Clean memory — czysci pamie¢ mikrokontrolera. Nalezy nastepnie wgra¢ ustawienia domysline.

Sof reset — generuje sygnat resetu programowego

Emergency connect — procedura potgczenia awaryjnego — pomocna w sytuacji gdy oprogramowanie w dozowniku nie jest zgodne z aplikacja
strerujgca. Po nawigzaniu potaczenia nalezy dokonac aktualizacji oprogramowania dozownika do wersji kompatybilnej

Firmware upgrade — po wcisnieciu tego przycisku nalezy wybra¢ odpowiedni plik z firmware dozownika — z rozszerzeniem .bin

Memory backup — generuje plik kopii zapasowej ustawiert dozownika

Restore backup — taduje do pamieci dozownika ustawienia zapisane w pliku/kopii zapasowej

Calibration backup — generuje plik z danymi kalibracji pomp dozujacych

Restore calibration —taduje do pamieci dozownika plik z ustawieniami kalibracji pomp dozujgcych

Sensor check(checkbox) — umozlwia sprawdzenie poprawnosci potgczen czujnikéw ptywakowych pokazujac na ekranie LCD dozownikach ich
rzeczywisty stan(0 lub 1) w danej chwili

Date/time settings — ustawienia daty/czasu:

Stuzy do ustawiania czasu/daty dozownika:

1) Kliknij przycisk Set date/time aby zsynchronizowa¢ zegar dozownika z zegarem Twojego komputera

2) Aby ustawic czas inny niz rzeczywisty(np. 5 godzin wczesniejszy) nalezy zaznaczy¢ kontrolke User time, a nastepnie ustawi¢ wtasciwg
godzine/date i potwierdzi¢ to przyciskiem Set date/time

Calibration mode — pokazuje na ekranie LCD aktualny czas zegara rzeczywistego dozownika

Porada: firmware — plik wgrywany do pamieci dozowania
software — oprogramowanie — aplikacja stuzaca do programowania dozera , uruchamiana np. w srodowisku windows

Pobierz najnowsze, stabilne oprogramowanie za posrednictwem naszej strony www.Pacific-sun.eu.
Kazde oprogramowanie wspotpracuje z dedykowanym firmware, wiec wymagana jest aktualizacja zaréwno programu w pamieci dozownika jak i
na komputerze (jednostce sterujacej).
W przypadku gdy aktualnie posiadasz juz zainstalowane oprogramowanie Pacific Sun do kontroli bezprzewodowej stacji dozujacej Kore 5th
by¢ moze bedzie niezbedne odinstalowanie go przed dokonaniem instalacji najnowszej wersji.

Uwaga: Odtgczenie dozownika od zasilania w trakcie procesu aktualizacji oprogramowania moze spowodowac uszkodzenie procesora gtownego
komputera. Zalecana maksymalna odlegtos¢ pomiedzy dozownikiem a komputerem, z ktdrego nastepuje aktualizacja oprogramowania to 1-2m.
W trakcie normalnej pracy odlegtos¢ ta moze zostaé zwiekszona nawet do 10m i uzalezniona jest od mocy modutu bluetooth zainstalowanego w
komputerze.

Prosimy upewnic sie czy uzywany przez Paristwa modut bluetooth pracuje w standardzie EDR (klasy 1 - class 1) i czy wspiera transmisje szeregowa.
W przypadku watpliwosci lub probleméw z wtasciwg aktualizacjg oprogramowania prosimy uzy¢ zewnetrznego modutu bluetooth (podtaczanego
za posrednictwem portu USB). Moduty te charakteryzujg sie duzo wiekszg sitg sygnatu oraz lepszymi parametrami transmisji.

Tylko oryginalne oprogramowanie Pacific Sun gwarantuje prawidtowg prace urzgdzenia. Préba wgrania innych aplikacji moze skoczy¢ sie
uszkodzeniem dozownika.
Uszkodzenia takie nie podlegajg naprawie gwarancyjnej.





